INSTALLATION DU FILET

ETAPE 1: POSITIONNEMENT DU FILET DANS LE CADRE

Au moyen de colliers type rislan, positionnez le filet aux angles de votre cadre (2 colliers par angle).
Attention, ne serrez pas ceux-ci au maximum, afin de garder la possibilité de repositionner le filet.

ETAPE 2 : POSITONNEMENT ET TENSION DU FILET DANS SON CADRE

Effectuez ensuite le pré-positionnement et la tension du filet dans votre cadre en fixant des colliers type
rislan sur les longueurs. Nous préconisons ['utilisation d’un collier par maille. N’effectuez pas le serrage
complet des colliers tant que le filet n’est pas correctement pré-positionné.

ETAPE 3 : POSE DU CABLE DE LAGAGE SUR LE CADRE

Effectuez ensuite le lacage du cadre au moyen de cable en inox souple 7x7 (filet tressé en cable
de diamétre 1,5 et 2 mm) ou cable inox extra-souple 7x19 (filet tressé en cable de diameétre 3 mm).
Passer le cable de lagage dans les agrafes sur les longueurs et les douilles a montage manuel sur les hau-
teurs. Effectuer le sertissage des extrémités du cable de lagcage avec le manchon de raccord pour cable
de lacage. Découper ensuite tous les colliers ayant servi au pré-positionnement du filet dans son cadre.
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